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Gebrauchsanweisung
BJJ-Reitbahnplaner

Modell: 6,0 PS Briggs & Stratton
(Handstart & Elektrostart)

Diese Gebrauchsanweisung ist vor dem Auspacken und vor Inbetriebnahme des
Reitbahnplaners sorgfaltig zu lesen und Anleitungen und Anweisungen sind genau
zu befolgen. Insbesondere sind die Sicherheitshinweise stets zu beachten!



Vorwort
Vielen Dank fur Ihr Vertrauen in ein BJJ-Produkt.
Mit dem BJJ-Reitbahnplaner haben Sie ein hochwertiges Gerat erworben. Damit

dieses jahrelang zuverlassig arbeitet, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung
sorgfaltig durch und beachten Sie die Wartungshinweise.

Nutzungszeiten

Gemal Larmschutzverordnung vom 1.8.1987 darf das Gerat in angrenzenden
Wohngebieten nicht an Sonn- und Feiertagen und an Werktagen von 13°° bis 15°°
Uhr und 19°° bis 7°° Uhr benutzt werden.
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Gebrauchs- Kein Mitfahrer! Bei Wartungs- Keine
anweisung Kein Betreten und Reparatur- Schragen

sorgfaltig von Maschinen- arbeiten fahren!
durchlesen! & Geriteteilen! Ziindkerzen-

stecker ziehen!

Sicherheitsvorkehrungen
DIESE ANWEISUNGEN DIENEN IHREM SCHUTZ. BITTE SORGFALTIG DURCHLESEN!

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie alle Anweisungen, die zu Bauteilen
mitgeliefert werden.

2. Halten Sie Kinder und unbefugte Erwachsene von dem Gerat fern.

3. Nicht mit dem BJJ-Reitbahnplaner fahren, wenn Kinder oder Tiere in der Nahe sind.
Fir ausreichenden Sicherheitsabstand ist der Fahrer verantwortlich!

4. Nur der Fahrer selbst darf durch das Gerat transportiert werden. Es ist streng
untersagt, weitere Mitfahrer zuzulassen. Diese kdnnen sich verletzen (Werkzeuge,
rotierende Rader, Herunterfallen, Abrutschen usw.). Zudem sind die Maschinenteile
nicht fur derartige Belastungen ausgelegt.

5. Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff. Feuergefahr!

a. Nur zugelassene Kraftstoffbehalter verwenden.

b. Niemals bei laufendem Motor oder im warmen Zustand des Motors die
Kraftstofftankkappe abnehmen oder Kraftstoff nachfillen. Lassen Sie den
Motor hierzu einige Minuten abkuhlen. Niemals den Tank in geschlossenen
Raumen auffullen. Verschutteten Kraftstoff sofort aufnehmen.

Beim Tanken nicht rauchen.

Den Motor nicht in geschlossenen Raumen anlassen. Falls in der Garage

angelassen wird, Turen 6ffnen. Abgase enthalten KOHLENMONOXID, ein

GERUCHLOSES und TODLICHES GAS.

e. Das Gerat niemals mit geflilltem Tank in einem Raum abstellen, in dem die
Gase mit offenem Feuer oder mit Funken in Bertihrung kommen kénnen. Vor
dem Abstellen in geschlossenen Raumen stets den Motor abktihlen lassen.
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6. Vor jedem Betriebseinsatz ist der Kraftstoffstand zu prifen. Lassen Sie beim
Nachfullen Raum fur die Ausdehnung des Kraftstoffs im Tank, die durch Motorhitze
oder Sonneneinwirkung entstehen kann.
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7. Keine lose sitzende Kleidung tragen, die sich in den beweglichen Teilen verfangen
kénnte.

8. Gegenstéande wie Draht, Steine, Stangen und Ahnliches aus dem Arbeitsbereich
entfernen.

9. Alle Bedienelemente vor Start und Arbeitsbeginn auf einwandfreie Funktion prifen.
Auch Arretierung der Harke l6sen!

10. Kupplung langsam zum Fahreingriff bringen, um Vorwartsspringen des Gerates zu
vermeiden. Achtung: Abwurfgefahr!

11. Bei Transportfahrten mit gehobenen Werkzeugen: Nur sehr langsam fahren! Nie die
Gange 4 und 5 fur ,schnelle Fahrt* benutzen, da in Kurven Kippgefahr besteht. Auf
Abhangen und in scharfen Kurven ist die Fahrgeschwindigkeit noch einmal zusatzlich
zu vermindern. Hier ist auBerste Vorsicht geboten, damit Sie nicht umkippen oder die
Gewalt tber |hr Fahrzeug verlieren. Auf Abhéangen sind Richtungsénderungen zu
vermeiden!

12. Gerat nicht an Steigungen / Neigungen mit mehr als 10° einsetzen.
13. Das Gerat nicht zum Schleppen von Lasten benutzen!

14. Das Gerat darf nicht auf 6ffentlichen Wegen, Stralen oder Platzen zum Einsatz
gebracht, sondern nur auf privatem Gelande genutzt werden.

15. Sorgen Sie fur den festen Sitz von Schrauben und Muttern, damit die
Betriebssicherheit lhres Gerates gewahrleistet ist.

16. Keine konstruktiven Anderungen am Gerét vornehmen und nur Originalteile des
Herstellers verwenden.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der BJJ-Reitbahnplaner wurde ausschlief3lich fiir die Pflege von ebenen oder leicht
geneigten Reitplatzen und Reitbahnen entwickelt und gebaut (bis 5°). Der Reitbahnplaner
ausschlieRlich zum privaten Gebrauch auf ebenen Reitplatzen, Reitwegen, Reitbahnen, in
Reithallen mit Belliftungsmoglichkeit usw. bestimmt.

Die Pflege mit dem BJJ-Reitbahnplaner erfolgt dadurch, dass aufgeworfener, loser Boden
von den Schiebern zur Fahrzeugmitte transportiert wird, eine Harke nach den Hinterradern
den Reitboden auflockert und ein hinter der Harke befindliches Glattungsvorrichtung eine
Schlussglattung der Reitbahn vornimmt. Der Boden muss frei von groReren Gegenstanden
wie Steine, Stocke oder festen Gegenstanden sein. Jeder dartber hinausgehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir Schaden aus nicht bestimmungsgemaflien Gebrauch
haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfur trégt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehoért auch die Einhaltung der vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Der BJJ-Reitbahnplaner hat keine Stralenzulassung!



Der BJJ-Reitbahnplaner
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